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Muchas gracias por elegir a Asistencia y Automatización S.A.S como su proveedor de 

soluciones en automatización. 

A continuación encontrará una guía que ayudará en su instalación, por su seguridad lea 

detenidamente el siguiente instructivo. 

Usted ha adquirido un producto de Asistencia y Automatización S.A.S que fue desarrollado con 

un estricto procedimiento de calidad. 

El presente instructivo tiene como objetivo proporcionar las medidas de seguridad y manejo 

para su óptimo funcionamiento durante su vida útil. 

• INSTALACIÓN 

Recuerde que este producto está conformado por elementos sensibles a golpes, caídas y 

fuerzas directas, las cuales ocasionan deterioro total o parcial dentro de los componentes, 

además de poner en riesgo la integridad física del personal y/o a la propiedad, por lo tanto, es 

necesario hacer buenas prácticas en la manipulación y traslado del mismo por personal 

calificado para esta actividad. 

 

➢ El anclaje del gabinete está a disposición del cliente, ya sea en pared, estructura o base. 

➢ Revisar el gabinete que se encuentre en perfectas condiciones, puertas y laterales 

deben cerrar correctamente. 

➢ El lugar de la instalación debe ser firme y resistir el peso del equipo. 

➢ Los elementos de anclaje deben estar dimensionados de acuerdo al peso del gabinete. 

➢ Debe ser instalado en un lugar con temperaturas no superiores a 40°c, libre de humedad 

y contaminación. 

 

NOTA: El gabinete debe quedar completamente nivelado, en un lugar despejado que sea de 

fácil acceso además una buena conexión de puesta a tierra para los equipos. 

 

• RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

➢ El producto adquirido es para instalación exclusiva en interiores. 

➢ El montaje, instalación y mantenimiento de este debe ser realizado por personal calificado 

y con buenas prácticas de seguridad. 

➢ Antes de intervenir este gabinete tenga en cuenta la implementación de los protocolos de 

seguridad. 

http://www.asistenciayautomatizacion.com/
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1. Desconexión, corte efectivo de tensión. 

2. Bloqueo, prevenir cualquier realimentación. 

3. Verifique realmente la ausencia de tensión. 

4. Señalización de zonas de trabajo con elementos de alta visibilidad. 

 

➢ Verifique que los tornillos y bornes de conexión estén bien apretados y que los elementos 

que conforman el sistema hayan llegado en perfectas condiciones. 

 

NOTA: Existe el riesgo de choques eléctricos o quemaduras siempre que se trabaje dentro o 

cerca de equipos eléctricos. 

 

Antes de reponer el fluido eléctrico tenga presente las siguientes recomendaciones: 

➢ Retirar herramientas y cuerpos ajenos al funcionamiento normal de este equipo, tales 

como viruta, limalla etc. 

➢ Verificar que las conexiones externas estén de acuerdo con el diagrama eléctrico, 

valores de tensión de alimentación eléctrica adecuados y calibre apropiado de los 

conductores. 

➢ Retirar bloqueos de seguridad y señalización en los elementos de corte de tensión. 

➢ Cierre los circuitos para restablecer el fluido eléctrico y verificar la tensión. 

 

• MANTENIMIENTO 

 

➢ Se deben realizar inspecciones frecuentes por parte de personal idóneo dependiendo 

el ambiente al que se someta el equipo no mayor a 3 meses. 

➢ Los mantenimientos deben ser realizados en un periodo no superior a 6 meses por 

personal calificado. 

➢ Nunca lave el gabinete con agua o líquidos conductivos o corrosivos que puedan 

deteriorar las partes internas. 

➢ Cuando se hagan las inspecciones se debe ajustar la tornillería, verificar el estado de 

los elementos y del gabinete en general (conductores, bisagras, filtros, anclajes, 

puertas). 

➢ Verificar el estado de los conductores como cables y barras, corrigiendo problemas de 

aislamiento y deterioro en general. 

➢ Aire seco puede ser utilizado en lugares de difícil acceso y removiendo las partículas 

resultantes. 
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• GARANTÍAS Y LÍMITES DE RESPONSABILIDADES 

 

De acuerdo a la calidad de nuestros elementos y las pruebas realizadas a todos nuestros 

productos antes de salir al mercado Asistencia y Automatización S.A.S otorga una garantía de 

12 meses por defectos de fabricación de los elementos y tres meses por mano de obra. 

Esta garantía está sujeta a invalidez por alguna de las siguientes causas: 

➢ Falta de ajuste de tornillería a los elementos (se recomienda realizar chequeo y ajuste 

por periodos no superiores a 3 meses). 

➢ No realizar mantenimiento preventivo por personal calificado en periodo no superior a 6 

meses o en periodos más cortos cuando el ambiente es muy contaminado. 

➢ Mala calidad en la instalación realizada por personal no calificado. 

➢ Cortocircuitos, fallas de puesta a tierra, fluctuaciones de voltaje y condiciones externas 

adversas al buen funcionamiento del equipo. 

➢ Utilización en equipos de potencias superiores al de la potencia nominal del gabinete. 

➢ Manipulación por personal no capacitado. 

➢ Cambio de elementos y cableado sin autorización. 

➢ Deterioro por factores externos como son el contacto con líquidos conductivos o 

corrosivos, condensación, humedad, limalla, polvo y cualquier otro elemento que atente 

con la integridad y características de los elementos. 

➢ Uso inadecuado del equipo. 

 

Nuestra garantía no cubre daños a personas ni bienes, este instructivo no es una guía de 

capacitación para manipulación, mantenimiento y operación. 

Este instructivo no expresa todas las contingencias, por lo tanto no se puede considerar como 

absoluta. 

Cualquier duda, inquietud o información adicional que requiera se puede comunicar con 

Asistencia y Automatización S.A.S. 
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